
 
19

4 

 444 

 15 

 46   -   67 

G 1/2
Zuluft  Antriebseinheit
Air supply drive unit

Dämpferring
Damper ring

Schlagfläche
Hitting surface

Entlüftung
Exhaust

Befestigungsflansch
Clamping flange

Kundenseitige Schnittstelle
Customer interface

 
23

0 

 17,5 

 
20

0 

 90° 

1
Version ohne Bausatz 
Version without rod kit

 38 

 15  23 

 181                        140 

 15 

 204                       163 

2
Version mit Bausatz-Stößel 
Version with rod kit

3
Version mit Bausatz-Stößelführung 
Version with rod guidance kit

G 1/8
Zuluft  Pneum.
Vorspannung
Pneumatic preload

2 13

F

1

E

D

234

C

B

A

4

5678

F

E

D

57

C

B

8

A

6
04425510 Percuteuer haute fréquenceBestell Nr.: / Part no.: / No d`article:

Tel.: +49 6134 2901-0, www.NetterVibration.com
Fritz-Lenges-Straße 3,  55252 Mainz-Kastel
NetterVibration

R

High-frequency impactor
Hochfrequenzklopfer

NHK 25 M60

Angebot Nr.: / Quotation no.: / Offre no.:

tous droits réservés
all rights reserved
alle Schutzrechte vorbehalten

Datum: / Date: / Date:
24.02.21
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